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Laesevejledning

Kvalitets- og Designmanualer er udarbejdet for fglgende omrader:

Belaegninger pa veje, stier og fortove

Belaegningsplanen beskriver retningslinjer for renovering af Allersd Kommunes veje, stier og fortove.

Der foretages jaevnligt registrering af kommunens veje, stier og fortove.

Hastighedsdeempende foranstaltninger

Her gives retningslinjer for udformning af hastighedsdeempende foranstaltninger pa bade offentlige og
private faellesveje samt muligheden for egenfinansiering af foranstaltninger pa lokale veje.

Inventar og udstyr

Planen angiver hvilke typer inventar og udstyr, der benyttes i Allergd Kommune og er et opslagsveerk, som
vil blive opdateret Igbende.

Belysningsplan

Belysningsplanen er vedtaget af Byradet i marts 2019. Belysningsplanen beskriver retningslinjer for belys-
ningsanlaeg pa veje, stier, offentlige arealer og grenne omrader.
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1.0 INDLEDNING OG BAGGRUND

Allergd Kommune gnsker at ensrette valget af
udformning, materialer og inventar pa veje, stier

og pladser for at forskgnne kommunen.

God belaegning pa fortove, stier og veje er afgg-
rende for, hvordan borgerne i Allergd kommune
oplever ga-, cykel- eller kgreturen. Paene og vel-
holdte belaegninger skal give en god, sikker og
uproblematisk oplevelse, nar borgerne transporte-
rer sig fra ét sted til et andet. Desuden vil jeevne
kgrebaner uden huller mindske stgj og rystelser

Fakta

Allergd Kommunes vejnet bestar af:

171 km offentlige veje (98 km i byzone og 73 km i
landzone)

68 km private fellesveje
97 km cykelsti

ca. 115 km fortov.

for bade trafikanter og naboer til vejen. Cyklister
og fodgaengere skal ikke risikere at komme til ska-
de pa hullede stier og fortove. Allergd Kommune
@gnsker endvidere at ggre forholdene for cyklister
og motionister sa gode som muligt, sa gang og
cykling ikke veelges fra.

Afgraensning

Kvalitet- og designmanual for Belaegninger, om-
fatter offentlige veje, stier og fortove.

Planen omfatter ikke Hillergdmotorvejen og den-
nes forlaengelse, da denne hgrer under Vejdirekto-
ratet.

Vejafvanding og vejafmaerkning pa veje og stier
indgar tillige ikke i planen.

For private fllesveje, boligforeninger, statslige
veje, virksomheder, mv. er planen, at betragte
som inspiration, da grundejerne selv skal vedlige-
holder belaegningerne.

1.1 Formal og malszetninger

Formalet med en plan for belaegninger er at saette
rammerne for fremtidige belaegningstiltag pa veje,
stier og pladser i Allergd Kommune.

Kvalitets— og designmanual for belaegninger pa
veje stier og fortove, skal fungere som et opslags-
vaerk for kommunens politikere, medarbejdere og
borgere savel som radgivere.

Planen giver retningslinjer for renovering af forto-
ve, stier og veje. Prioriteringen for renoveringen
sker ud fra de registreringer af kommunens veje,
stier og fortove.

Den Igbende drift for udbedring af eksempelvis

Formal

Planens formal er at saette rammerne for fremtidi-
ge belaegningstiltag pa veje, stier og pladser i Alle-
rgd Kommune.
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Malsaetninger

Plan for belaegninger skal sikre:

° Ensrettet valg af materialer, udformning og
inventar
. Driftseffektive Igsninger

° Tilgeengelighed for alle

° En mulighed for handtering af fremtidens
regnvand
° Koordinering med andre ledningsejere ved

istandseettelse af veje, fortove og stier, sa
ungdige opgravninger kan undgas.

huller og andre mindre skader pa kommunens
veje, stier, fortove og pladser foretages Ipbende af
Park og Ve;j.

Manualen for belaegninger understgtter kommu-
nens vision, idet Allergd Kommune har fokus pa at

bylivet skaber rammer om mgdesteder, der giver
rum til feellesskaber. Gode fortove og pladser er en
del af fundamentet for dette.

En god vedligeholdelse af belaegninger, er vigtig
for at understgtte byens udvikling — ogsa i fremti-
den. Og det er afggrende at investeringer i belaeg-
ninger ikke skubbes, da omkostningerne da kan
blive endnu stgrre.

Allergd Kommune arbejder for at skabe tilgeenge-
lighed for alle, sdledes at alle mennesker skal kun-
ne feerdes pa lige fod i samfundet som i trafikken.
Dette geelder ogsa for personer med funktionsned-
saettelser.

Handtering af regnvand bliver en stadig stgrre
udfordring, som ogsa skal teenkes ind i forhold til
valg af byens belagninger. Nye typer belaegninger
kan blive relevante, eksempelvis ved at tage hen-
syn til de hyppigere skybrud ved at vandet kan
traenge igennem belaegningen eller at vejarealet
udformes med sger, trug og lignende.

Asfaltfortov med kantsten i granit - Blovstrgd

1.2 Tilgang

Manualen for belaegninger er udarbejdet ud fra en
helhedsorienteret tilgang, hvor bade de funktio-
nelle, astetiske, miljgmaessige og gkonomiske
aspekter er vaegtet i forhold til vejtypen.

Vagtningen af de enkelte aspekter vil vaere for-
skellig afhangig af, hvilken vejtype eller omrade,
der er tale om. Eksempelvis vil sestetiske aspekter
blive tolket forskelligt afhaengig af, om der er tale
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om et boligomrade, en central handelsgade eller
et erhvervsomrade. Omvendt vaegter de funktio-
nelle aspekter hgjst pa streekninger med meget
trafik.

De funktionelle aspekter handler om, hvordan
belaegningen fungerer samt de tekniske krav, der
er til udformning og udstyr i henhold til vejregler-
ne.

De miljgmaessige aspekter deekker over belaegnin-
gernes driftsegnethed og livscyklusomkostninger.
Gennem en Igbende renovering sikres funktion og
holdbarhed.

De zestetiske aspekter omfatter udseende, ud-
formning, kvalitet for at understgtte rumlige og
strukturerende funktioner i et omrade.

De gkonomiske aspekter omfatter bade anlaegs-
gkonomi og driftsgkonomi i forhold til belaegnin-
gernes levetid. Det er rentabelt at understptte en
langsigtet plan, sa der ikke opstar et efterslaeb pa
renovering af belaegningerne.

Eksempler pa forskellige vejarealer i Allergd Kommune

WL

1 AT
T,
|

I
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2.0 FORTOVE

2.1 Eksisterende fortove

Allergd Kommune har ca. 115 km offentlige forto-
ve. Fortovenes udformning afspejler at kommunen
tidligere har vaeret opdelt i forskellige kommuner,
hvorfor fortovene har forskellige udformning og
materialer.

Den gennemsnitlige levetid for fortove med fliser
er pa 50 ar, mens fortove med asfalt er 25 ar.

Isaer i 1960’erne og 1970’erne blev Allergd udbyg-
get og der blev anlagt mange fortove, hvorfor
mange fortove er ved at vaere renoveringsmodne.

Allergd kommune har registreret, hvilke belaegnin-
ger, der er pa veje og fortovene i hele kommunen.

Lidt over halvdelen af fortovsarealet i kommunen
er udfgrt med flisebelaegninger. Kantstenen er for
langt stgrstedelen udfgrt i granit, mens resten er

udfgrt med betonkantsten.

De sidste par ar er der enkelte steder udfgrt sam-
menhzangende betonkantsten, som stgbt pa ste-
det. Denne type kantsten er billigere end bade

beton- og granitkantsten, og er oven i kgbet staer-
kere og har en lengere levetid end traditionelle
betonkantsten.

Granitkantsten har ubegraenset levetid mens be-
tonkantsten kun har en gennemsnitlig levetid pa
ca. 25 ar. For in-situ stgbte fortove forventes leve-
tiden at vaere min. 50 ar.

| de efterfglgende delafsnit er kantsten og belaeg-
ning beskrevet for erhvervsomrader, bydele og
Lillergd Bymidte.

Fortovsarealer fordelt pa materialetype

W Asfalt
W Bel=gningssten eller SF-Sten

Flisemgnstre

| bilag 1 og 2 er fortovsbelaegninger og kantsten
vist pa kort.

Enkelte steder findes der pa de eksisterende forto-
ve taktilfliser og lignende ved krydsninger og ved
stoppesteder for at skabe tilgaengelighed for alle.
Tilgeengelighed for alle sgges tillige fulgt i fremtidi-
ge projekter og der derfor kort beskrevet i af-
snittet 5.0 Tilgaengelighed for alle.

Fakta

Allergd Kommunen har ca. 115 km fortove, heraf:
45 km med asfalt
54 km med fliser

7 km med SF-sten og andre belaegningssten
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Erhvervsomrader

| erhvervsomraderne Borupgaard, Engholm og
Vassingergd er fortovene generelt udfgrt med SF-
sten.

Kantstene er overvejende udfgrt med granit.

Rgrmosevej - Fortove med SF-sten og betonkantsten

Lynge

I Lynge er fortovene pa bade boligveje og forde-
lingsveje i overvejende grad udfgrt med asfaltbe-
legning og med kantsten af beton. Enkelte steder
er der fortovene udfgrt med fliser og andre steder
med granitkantsten. Lynge har ogsa veje helt uden
fortove.

Pa Hillergdvej er fortovene udfgrt som delte stier i
samme niveau med cykelstien. Fortovet er udfgrt

med fliser og cykelstien med asfalt. Kantstenen er
udfgrt i granit.

Nyvangsvej - Fortove i asfalt og in-situstgbte kantsten

Lillergd

| boligomraderne er de fleste fortove udfgrt med
fliser og granitkantsten. Dog er flere boligomrader
etableret med andre belaegninger. Eksempelvis er
fortovene i Rgnneholtparken udfgrt med fliser og
med betonkantsten, mens flere fortove i Lynge
Overdrev er udfgrt med asfaltbelaegning og beton-
kantsten. Pa Kollergdvej er fortovet udfgrt med
samme belaegningssten som i Lillergd Bymidte.

Pa fordelingsvejene ses bade fortove med asfalt og
fortove med fliser.

Pa trafikvejene Banevang, Lyngevej, Kollergdvej og
Frederiksborgvej er fortovene udfgrt som delte
stier.

Kollergdvej - Delt sti med belaegningssten pa fortovet
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| de mest bynaere omrader pa Kollergdvej og Fre-
deriksborgvej er fortovsdelen med fliser pa de
gvrige straekninger er fortovsdelen i asfalt.

Lillerad Bymidte

| bymidten er der udlagt belaegningssten pa hele
MD Madsensvej samt pladsen mod stationen og
pa en del af Allergd Stationsvej. Der er i dette om-
rade valgt en speciel type belaegningssten, som
kun bruges i bymidten og som giver omradet et
sammenhangende og karakteristisk udtryk. Den-

Allergd Stationsvej - belaegningssten pa kgrebane

ne belaegning fastholdes i bymidten.

Belaegningsstenene anvendes ogsa pa en del af
kerebanen pa Allergd Stationsvej, hvor belaegnin-
gen ikke kan holde til den belastning, der er fra
den tunge trafik. Der bgr derfor arbejdes pa at
finde andre mere holdbare Igsninger.

Blovstrgd

Fortovene er pa boligvejene primart udfgrt med
asfaltbelaegning.

Kantsten er udfgrt bade med beton og granit. P3
fordelingsvejene Sjzelsg Alle og Blovstrgd Alle er
fortovene med fliser og granitkantsten. Pa Sjzelsg
Alle er fortovet dog udfgrt med en betonkantsten i
den ene side af vejen.

Pa Kongevejen gennem Blovstrgd er fortovene
udfgrt som delte stier. Pa straekningen syd for Sor-
temosevej er der fliser pa fortovet og granitkant-
sten. Pa straekningen nord for Sortemosevej, som
har mindre bymaessigt udtryk, er der asfalt pa for-
tovsdelen med majsbelaegning og kantsten i be-
ton. Som led i at streekningen far mere bymaessigt

e |

Sjeelsg Alle, fortov med betonkantsten mod cykelsti

udtryk, vil kantstenen pa denne straekning dog
blive udskiftet til granit, hvilket er udfgrt pa en
enkelt straekning, hvor kantstenen var i darlig
stand.

Keervej er anlagt uden fortove, hvilket passer
bedst til landsbyen om kirken. Vejen er til gengeaeld
ensrettet og hastighedsdeempet for at sikre at sko-
leleverne kan faerdes trygt pa vejen.
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2.2 Fortovenes tilstand

Fortove bliver tilstandsregistreret pa en anden
made end kgrebaner og stier, idet nedbrydningen
er anderledes. Der fgres Igbende tilsyn med kom-
munens fortove, og hvis der er opspring pa mere
end 3 cm udbedres skaden sa vidt muligt med det
samme.

Ud over det Igbende tilsyn med fortovenes til-
stand, gennemfgres ca. hvert 5. ar en total til-
standsregistrering af kommunens fortove.

Fortovenes tilstand vurderes ud fra et skema for at
fa en ensartet tilstandsregistrering. Se bilag 3 for
eksempler pa skader pa fortove.

Fortovenes tilstand inddeles i 5 forskellige katego-
rier, hvor 1 er helt eller naesten nyt og 5 er sa dar-
lig stand, at fortovet bgr renoveres inden for 1-2
ar.

Et fortov med karakteren 4 betragtes som vaeren-

de darligt, men det kan have en restbugstid pa op
til 6 ar. En karakter pa 3 er en middel tilstand, hvor

niveauet er acceptabelt.

Et fortov i acceptabel tilstand kan godt have en del
skader, som f.eks. knaekkede fliser og afskalninger
i betonfliser.

Pa kortudsnittet naeste side er tilstandsregistrerin-
gen for fortovene vist som et eksempel.

Pa baggrund af tilstandsvurderingen i 2018 er om-
kostningerne til udbedring af de fortove som eri

Fakta

Tilstandsregistrering af fortove 2018 viser:

Ca. 45 km svarende til 27% er i god eller meget
god tilstand (Niveau 1 og 2)

Ca. 33 km svarende til 31% har et acceptabelt
tilstandsniveau (Niveau 3)

Ca. 28 km fortov svarende til 26% bgr renoveres
inden for de kommende 0-5 ar (Niveau 4 og 5)

kategorien 4 og 5 beregnet til at ligge mellem 17
og 25 mio. kr. Prisen er afhaengig af, om kantsten
bibeholdes eller udskiftes.

Pa mange af fortovene kan renovering af borden
mellem kantsten og fortovsfliser reducere udgiften
betydeligt, idet fortovsfliser pa mange straekninger
er i acceptabel stand, men borden er sunket, se
eksempel pa side 9, Blovstrgd.

Fortovsarealer fordelt pa tilstandsvurderinger

mNiveau 1 (Ny/meget god)
H Niveau 2 (God)

W Niveau 3 (Acceptabel)

m Niveau 4 (Darlig)

m Niveau 5 (Uacceptabelt)

Side 10



Fortov og cykelsti gennem Rgnneholtparken

Fakta

Fortovenes samlede kapitalvaerdi er beregnet til
124 millioner kr.

Kapitalvurderingen er foretaget pa baggrund af
tilstandsregistrering af samtlige offentlige fortove
i 2018.

Skade sideanlag

Skadesobjektnavn

w— Miveau 1 (meget godt) \
w— Miveau 2 (godt)
w Miveau 3 (acceptabelt)
e Niveau 4 (mindre godt)
o Miveau 5 (uacceptabelt)

Udtraek af tilstandsregistreringen af fortove vist pa kort
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2.3 Renovering af fortove

En entydig model for udformning af fortove i hele
Allergd Kommune eksisterer ikke. Men der er en
vis sammenhang i, hvordan fortove er udformet i
de forskellige byer og omrader.

Ved stgrre fortovsrenoveringer, hvor en hel for-
tovsstraekning eller fortove i et samlet omrade skal
renoveres, vurderes det, om fortovet skal renove-
res med samme type belaegning og kantsten som
det eksisterende, eller om der skal veelges en an-
den type belagning/kantsten .

Dette vurderes ud fra hvilken type belaegning, der
er den dominerende i omradet, idet der tilstraebes
en vis ensartethed i belaegningerne i de enkelte
omrader. Nedenstaende ses hvilke typer fortov
der er dominerende i de forskellige omrader diffe-
rentieret efter vejklasse. Der er undtagelser i alle
omrader, men den navnte belagningstype og
kantsten er den mest udbredte, og den der frem-
adrettet som hovedregel vil blive anlagt pa de re-
spektive veje.

Fortovsbelaegning/ | Blovstrgd Lillergd Lynge Erhvervsomrader
kantsten
Boligveje Asfalt/granit Fliser/granit Asfalt/beton -

Fordelingsveje Fliser/granit

Asfalt/fliser/granit

Asfalt/beton SF-sten/granit

Trafikveje Asfalt/fliser/granit

Asfalt/fliser/granit

Fliser/granit -

Tabel 1 Fremtidige valg af belaegninger og kantsten

Fortovsbelaegninger udskiftes kun, nar den er re-
parationsmoden, og der er derfor en lang tidshori-
sont forbundet med at fa ensartede belagninger.

Ved prioritering af hvilke fortove, der skal renove-
res, tages udgangspunkt i tilstandsregistreringen.
Desuden vil anvendelsen af fortovet have betyd-
ning, idet et fortov som benyttes af mange fod-
gaengere vil blive prioriteret hgjere end et fortov
som er mindre benyttet. Hvis et fortov benyttes
meget lidt, og gror til med ukrudt, kan det i szerlige
tilfeelde besluttes at nedlaegge fortovet.

Renovering af fortove er ofte taet sammenhaen-
gende med renovering af vejen, idet udlaegning af
nyt slidlag pa vejen kan betyde behov for haevning
af kantsten, da lysningen dvs. niveauforskellen
mellem vej og fortov ellers vil blive for lille. Beho-
vet for renovering af kantsten har stor betydning
for de samlede udgifter ved en fortovsrenovering.
Skal kantstenen udskiftes vil omkostningerne til en
fortovsrenovering typisk gges med 50 procent.

Priser for fortovsrenovering afhaenger endvidere
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af, hvor stort et areal der udfgres samtidig. Ne-
denstaende ses ca. priser for renovering af hhv.
asfalt- og flisefortov hhv. inkl. og ekskl. kantsten.

| tabel 2 er udgiften for renovering af fortove angi-
vet som et overslag pr. m2.

Prisen pa renovering af fortove kan dog variere
efter aktuelle forhold pa stedet, fortovets udform-
ning, antal overkgrsler, ledningsarbejder, m.m.

Fakta
Type fortov Kr. m2
Flisefortov inkl. kantsten 1100
Asfaltfortov inkl. kantsten 500
Flisefortov ekskl. kantsten 550
Asfaltfortov ekskl. kantsten 150
- -
Tabel 2 Overslag pa udgifter ved renovering af fortove pr. m2 Radhusvej - Fortov med fliser og dobbéltrettet cykelsti i asfalt
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Kirkebakkegardsvej - Nyt fortov i den ene side af vejen

RETNINGSLINJER FOR RENOVERING AF FORTOVE

Renovering af fortov sker ud fra tilstandsregistreringen
Fortove med flest fodgaengere prioriteres hgjest.

Skal et fortov i den ene side af vejen renoveres, skal fortovet i den anden side af vejen renoveres samtidig, ogsa
selvom tilstanden ikke er lige sa darlig.

Bedre tilgaengelighed skal teenkes ind ved renoveringer, saerligt ved busstoppesteder og fodgaengerkrydsninger.

| forbindelse med materialevalg, teenkes i genbrug bade i forhold til miljg, udseende og i forhold til, om Igsningen
er gkonomisk rentabel. Eksempelvis bibeholdes granitkantsten ved renoveringer, da granit ikke forgar.

Fraesning af k@rebanebelaegning udfgres sa vidt muligt for at kantsten, fortov og indkgrsler ikke skal forhgjes med

ekstra omkostninger til fglge.

Ved renovering af kantsten eller etablering af ny kantsten skal lysningshgjde vaere 8-12 cm. Kommunen har en
generel malsaetning om en kantstenslysning pa minimum 5 cm.

| forbindelse med fortovsrenovering tilpasses private indkgrsler om ngdvendigt op til 1 m ind pa matriklen.
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